1 КОНФИГУРИРОВАНИЕ
Возможно конфигурирование теплосчетчика двумя способами:

· с клавиатуры прибора (описано в руководстве по эксплуатации);

· с помощью программы «Конфигурирование прибора ТЭМ-104» (описано ниже).

1.1 Конфигурирование программой верхнего уровня

Подключить теплосчетчик к ПК, схема кабеля для соединения теплосчетчика с ПК приведена на рис 1.1.
Включить теплосчетчик в сеть, удерживая нажатой кнопку «служебная» (см. рис. 1.2) при включении прибора.

Запустить программу «Конфигурирование прибора ТЭМ-104» (исполняемый файл - Tem_104_Config.exe).
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Нажать кнопку «Настройка». В появившемся окне установить COM порт, к которому подключен прибор, и скорость соединения:
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Установить общие настройки прибора (кнопка «Общие настройки прибора» в основном окне программы):
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В появившемся окне устанавливаются:

«Серийный номер прибора» – серийный номер;

«Сетевой адрес» – адрес прибора в сети RS-485;

«Исполнение» – исполнение теплосчетчика 

«Тип датчиков ТСП» – тип ТС;

«Токовый выход» – параметр, преобразуемый в токовый сигнал;

«Тип датчиков G3, G4» – тип входов каналов измерения расхода G3 и G4;
«Отсечка G» – значение отсечки по расходу (0 – отсечки нет);

«Отчетная дата (день)» – число месяца, на которое будет формироваться запись в месячном архиве;

«Индикация Р» – настройка наличия индикации давления;

«Тип единиц энергии» – установка дополнительной индикации потребленного количества теплоты в МВт*ч на ЖКИ прибора.

При конфигурировании общих настроек прибора необходимо установить параметры в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ А, если иное не указано в карте заказа теплосчетчика.

Для сохранения установленных параметров следует нажать кнопку «Применить», для выхода без сохранения – «Закрыть».

Для записи в прибор установленных параметров следует нажать кнопку «Записать в прибор» в основном окне программы.

Конфигурирование систем (выбор теплотехнической схемы) осуществляется «перетаскиванием» соответствующей пиктограммы в окно системы:
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Для настройки системы следует нажать кнопку «Настроить» в окне соответствующей системы:
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В этом окне устанавливаются:

«G1», «G2», «G3» – используемые в системе каналы измерения расхода;
«ДУ» – диаметр условного прохода применяемых ППР и ИП;

«Gmax» – максимальный расход;

«Fmax» – частота, соответствующая максимальному расходу (для ИП с частотным выходным сигналом);
«Kv»  – вес импульса (для ИП с импульсным выходным сигналом);

«Gуmin» (G() и «Gуmax» (G() – уставки по расходу;
«Gпрог» – программно устанавливаемое значение расхода (используется для проверки функционирования прибора, правильности счета и других технологических нужд).
«Р1», «Р2», «Р3» – используемые в системе каналы измерения давления;

«Диапазон» – диапазон измерения токового сигнала от датчиков давления;
«Pmin», «Pmax» – пределы измерения давления;

Программируемые давления (для установки программируемого значения необходимо поставить галочку для соответствующего канала, при этом поле значения поменяет цвет, и ввести числовое значение давления).

«Т1», «Т2», «Т3» – используемые в системе каналы измерения температуры;

Программируемые температуры (для установки программируемого значения необходимо поставить галочку для соответствующего канала температуры, при этом поле значения поменяет цвет, и ввести числовое значение температуры);

«Мин. разность температур»  – порог, ниже которого будет регистрироваться НС в работе теплосчетчика ((t<(t( – разность температур ниже порога).
При конфигурировании настроек систем необходимо установить параметры в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ А, если иное не указано в карте заказа теплосчетчика.

Для сохранения установленных параметров необходимо нажать кнопку «Применить», для выхода без сохранения – «Закрыть».

Возможно сохранение конфигурации в файл (может  использоваться в дальнейшем для упрощения конфигурирования приборов с одинаковыми параметрами). Для сохранения конфигурации прибора в файл необходимо нажать кнопку «Записать в файл» (кнопка «Прочитать из файла» служит для чтения из файла конфигурации прибора). Далее, в появившемся окне указать путь и имя файла.

Для записи в прибор установленных параметров необходимо нажать кнопку «Записать в прибор» в основном окне программы (кнопка «Прочитать из прибора» служит для чтения конфигурации прибора).

